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Sistemas Construtivos Eficientes

Sistema de Estruturas
de Coberturas e Telhados

Residenciais, Industriais e Comerciais - Vao livre até 45m

> Projetado conforme as normas brasileiras NBR 6123 e NBR 14762;

> Atende padroes rigidos de qualidade, resisténcia e durabilidade;
> |nclui todos os componentes necessarios para a montagem;

> InstrugOes simples passo a passo para instalagao;

> Fabricagao das pegas e componentes totalmente automatizada;
> Adequa-se perfeitamente as necessidades dos arquitetos, engenheiros,

instaladores e proprietarios.

Beneficios e Vantagens
das Estruturas para Telhados IMECON

Totalmente Financiavel

Caixa Econémica Federal
Construcard CAIXA, juros reduzidos.

* Pessoa Fisica:
Prazo de pagamento de até 96 meses.

* Pessoa Juridica:
Prazo de pagamento de até 42 meses.

» Cartao BNDES
Prazo de pagamento de até 48 meses.

CAIXA Cartdo o BNDES

Econdmico
Perda Zero

Resisténcia
Estrutural Superior

Pratico
Répido de montar

Imune
Cupins e Fungos

Resistente
ao Fogo

Ecologico

Reciclavel e Sustentavel

Galvanizado
anticorrosao
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Estruturas Padronizadas

ou Sob Medida para Telhados
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Os modelos padronizados sao econémicos e podem ser adaptados
a qualquer tipo de projeto, inclinacao e telha, produzindo assim,
estruturas sob medida para a sua necessidade.

B Estruturas para telhas
ceramicas ou concreto

Inclinagao minima de 36% (20°)
Vaos livres de 2 a 45 metros

33 a 41 cm - Distancia das tercas

conforme tipo de telha
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B Estrutura para telhas metalicas

Inclinagao minima de 8,7% (5°)
Vaos livres de 2 a 45 metros

90 cm - Distancia das tergas
conforme tipo de telha
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www.imecon.com.br

Fone/fax: 55 51 3587.1900

E-mail: comercial@imecon.com.br
Rua dos Carvalhos, 223 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil

B Estrutura para telhas
de fibrocimento

Inclinagao minima de 17,6% (10°)
Vaos livres de 2 a 45 metros

1,15 a 1,99 m - Distancia das
tercas conforme tipo de telha
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B Formas de apoio da estrutura

As configuragdes das estruturas podem
ser para projetos de dois, trés e quatro
apoios ou apoiado sobre laje.
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